
TEE AURORA

PALETTE ET FIL

Pull délicat au crochet, travaillé avec un léger motif ajouré.
Frais et polyvalent, c’est la pièce idéale pour compléter avec une 
élégance naturelle les looks de la belle saison!

KYOTO
70% COTON
30% SOIE

0056 

DIFFICULTÉ: MOYENNE
TAILLE: 42
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FIL KYOTO by SESIA 6 pelotes de 50 g. col. 0056 (orange)
CROCHET: n. 4
AUTRES: Aiguille à laine adaptée au fil, marqueurs de mailles, ciseaux, épingles, mètre ruban

Chaînette, maille coulée, maille serrée, bride, double bride, triple bride, quadruple bride. Maille serrée en côte 
arrière (insérer le crochet uniquement dans le brin arrière d’1 m. de base et travailler 1 m. serrée normalement).

40x8 cm

25 R

20 M
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MESURES: 
taille 42 sur la photo
largeur du corps: 53 cm
hauteur de l’emmanchure: 25 cm

Réalisé au point fantaisie 
avec le crochet n° 4

ABRÉVIATIONS: 
LD = côté endroit de l’ouvrage
LR = côté envers de l’ouvrage
MM = marqueur(s) de maille
m. = maille(s)
mont. = monter
col. = couleur
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
db = demi-bride
br = bride
dbr = double bride
tbr = triple bride
qbr = quadruple bride
ens. = ensemble
rép. = répéter
suiv. = suivante
croch. = crochet

FOURNITURES

ÉCHANTILLON 
ET MESURES 
FINIES

POINTS 
EMPLOYÉS



RÉALISATION
NOTES: le vêtement est composé de 2 panneaux identiques (devant et dos).
Le bord inférieur se compose de 2 bandes, travaillées séparément puis ajoutées au bas pour compléter le pull ajouré.
Pour la réalisation du panneau, se référer au schéma du point résille fantaisie ainsi qu’aux instructions ci-dessous, en tenant compte du fait que, 
lorsque le texte indique de répéter le 2e, le 15e et le 25e rang, le schéma indique au contraire la répétition des 1er et 2e rangs, des 15e et 16e rangs, 
des 25e et 26e rangs, simplement pour illustrer graphiquement les rangs aller-retour, même s’ils se travaillent de la même manière.

PANNEAU (X2): 
Monter 122 ml + 4 ml pour tourner et travailler au point résille fantaisie.
1er rang : 1 db dans la 6e ml à partir du crochet, (1 ml, sauter 1 ml de base, 1 db dans la ml suiv.) 59 fois, 1 db dans la dernière ml, tourner.
[60 espaces de 1 ml, 62 db y compris les 2 ml du début]
2e rang : 3 ml (remplacent la 1re db et 1 ml également dans les rangs suiv.), sauter la db suiv., 1 db dans la ml suiv., (1 ml, sauter 1 db de base, 1 db dans 
la ml suiv.) 59 fois, 1 db dans la 2e des 3 ml du début du rang précédent.
[60 espaces de 1 ml, 62 db y compris les 2 ml du début]
Du 3e au 14e rang : répéter le 2e rang.
15e rang : 4 ml (remplacent la 1re br et 1 ml également dans les rangs suiv.), sauter la m. suiv., 1 br dans la ml suiv., (1 ml, sauter 1 m., 1 br dans la ml 
suiv.) 59 fois, 1 db dans la 3e des 4 ml du début du rang précédent.
[60 espaces de 1 ml, 62 br y compris les 3 ml du début]
Du 16e au 24e rang : répéter le 15e rang.
25e rang : 5 ml (remplacent la 1re dbr et 1 ml également dans les rangs suiv.), sauter 1 m., 1 dbr dans la ml suiv., (1 ml, sauter 1 m., 1 dbr dans la ml suiv.) 
59 fois, 1 dbr dans la 4e des 5 ml du début du rang précédent.
[60 espaces de 1 ml, 62 dbr y compris les 4 ml du début]
Du 26e au 30e rang : répéter le 25e rang.
31e rang : 6 ml (remplacent la 1re tbr et 1 ml également dans les rangs suiv.), sauter 1 m., 1 tbr dans la ml suiv., (1 ml, sauter 1 m., 1 tbr dans la ml suiv.) 
59 fois, 1 tbr dans la 5e des 6 ml du début du rang précédent.
[60 espaces de 1 ml, 62 tbr y compris les 5 ml du début]
Du 32e au 35e rang : répéter le 31e rang.
36e rang : 7 ml (remplacent la 1re qbr et 1 ml également dans les rangs suiv.), sauter 1 m., 1 qbr dans la ml suiv., (1 ml, sauter 1 m., 1 qbr dans la ml suiv.) 
59 fois, 1 qbr dans la 6e des 7 ml du début du rang précédent.
[60 espaces de 1 ml, 62 m. y compris les 6 ml du début]
37e et 38e rang : répéter le 36e rang.
Couper le fil et arrêter. Réaliser le second panneau de la même manière. Rentrer les fils.
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MONTAGE ET FINITIONS: 
Assemblage des épaules (LR) :
Superposer les 2 panneaux (endroit contre endroit), puis en commençant par l’angle supérieur 
droit, unir les bords le long de la première épaule en travaillant 40 ms (2 ms dans chaque 
espace correspondant de 1 ml), soit 25 cm.
À la fin, ne pas couper le fil et continuer en travaillant 2 ms dans chaque espace de 1 ml sur 
un seul des 2 bords de l’encolure, jusqu’à 20 espaces de 1 ml avant la fin du rang des deux 
panneaux, puis unir la seconde épaule de la même manière.
Finir le bord opposé de l’encolure en travaillant toujours 2 ms dans chaque espace de 1 ml.
Couper le fil et arrêter. Rentrer les fils.
Assemblage des côtés (LR) :
À partir de l’angle supérieur d’une épaule et en procédant vers le bas, mesurer 19 cm (placer 
1 MM pour mieux repérer la fin de l’emmanchure et le début du côté à unir), puis insérer 
le crochet dans la paire d’espaces suivante (entre les colonnes de dbr) des deux bords et 
exécuter 3 ms.
Continuer l’assemblage des bords en travaillant 3 ms dans chaque paire d’espaces à 
l’extrémité des rangs de dbr, 2 ms dans chaque paire d’espaces à l’extrémité des rangs de br 
et 1 ms dans chaque paire d’espaces à l’extrémité des rangs de db ; au cours du travail, veiller 
à ce que les espaces ou ajours le long des bords des deux panneaux correspondent.
Répéter la même procédure pour fermer l’autre côté.
Retourner l’ouvrage sur le LD.
Bord inférieur (x 2) :
Monter 7 ml.
1er rang : 1 ms dans la 2e ml à partir du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin, 1 ml pour 
tourner (la ml de rotation ne compte pas comme m.), tourner.
[6 ms]
2e rang : 6 ms en côte arrière, 1 ml pour tourner.
Répéter le 2e rang jusqu’à ce que la bande atteigne 53 cm de longueur.
Couper le fil et arrêter.
Réaliser l’autre bord de la même manière.
Unir chacun des 2 bords le long du bord inférieur du devant et du dos en exécutant :
1 mc à travers la m. lisière du 1er rang du bord et la ml correspondante entre les 2 premières 
m. du 1er rang, 1 ml, sauter 1 m.,
(1 mc à travers la m. lisière du rang suiv. du bord et la ml correspondante de l’espace suiv. 
entre les db, 1 ml, sauter 1 m.) répéter jusqu’à compléter l’assemblage du bord.
À la fin, coudre ensemble les côtés des 2 bords. Couper le fil et arrêter. Rentrer les fils.
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NOTES: 
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