
AURORA TEE

PALETTE E FILATO

Delicata maglia lavorata all’uncinetto con leggero motivo traforato.
Fresca e versatile, è il capo ideale per completare con eleganza naturale i 
look della bella stagione!

KYOTO
70% COTONE
30% SETA

0056 

DIFFICOLTÀ: MEDIA
TAGLIA: 42
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OCCORRENTE

CAMPIONE E 
MISURE FINITE

PUNTI 
IMPIEGATI

FILATO KYOTO by SESIA 6 gomitoli da 50 g. col. 0056 (arancione)
UNCINETTO: n. 4
ALTRO: Ago da lana adeguato al filato, marcapunti, forbici, spilli, metro a nastro

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta, maglia alta doppia, maglia alta tripla, maglia alta quadrupla

40x8 cm

25 R

20 M

2

MISURE: 
42 taglia in foto
Larghezza del corpo 53 cm
Altezza scalfo 25 cm

Lavorato a punto fantasia
con l’unc. n.4

ABBREVIAZIONI: 
LD = lato diritto del lavoro
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
m. = maglia/e
avv. = avviare
col. = colore
cat = catenella
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
mma = mezza maglia alta
ma = maglia alta
mad = maglia alta doppia
mat = maglia alta tripla
maq = maglia alta quadrupla
ins. = insieme
rip. = ripetere
seg. = seguente
unc. uncinetto



ESECUZIONE
NOTA: il capo è formato da 2 pannelli uguali (davanti e il dietro). Il bordo inferiore è composto da 2 strisce, lavorate separatamente e aggiunte 
al fondo per completare la maglia traforata. Per la realizzazione del pannello, fare riferimento allo schema del punto rete fantasia oltre che alle 
istruzioni di seguito, tenendo presente che quando nel testo viene indicato di ripetere la 2a, la 15a e la 25a riga, nello schema invece viene indicata 
la ripetizione della 1a e 2a riga, della 15a e 16a riga, della 25a e 26a riga, semplicemente per illustrare graficamente le righe in andata e ritorno, anche 
se si realizzano allo stesso modo. 

PANNELLO (X2): 
Avv 122 cat + 4 per voltare e lavorare a rete fantasia.
1a riga: 1 mma nella 6a cat dall’unc, (1 cat, saltare 1 cat di base, 1 mma nella cat seg.) 59 volte, 1 mma nell’ultima cat, girare. [60 spazi di 1 cat, 62 mma 
comprese le 2 cat d’inizio]
2a riga: 3 cat (sostituiscono la 1a mma e 1 cat anche nelle righe seg.), saltare la mma seg., 1 mma nella cat seg., (1 cat, saltare 1 mma di base, 1 mma 
nella cat seg.) per 59 volte, 1 mma nella 2a delle 3 cat d’inizio della riga precedente. [60 spazi di 1 cat, 62 mma comprese le 2 cat d’inizio]
Dalla 3a alla 14a riga: rip. la 2a riga.
15a riga: 4 cat (sostituiscono la 1a ma e 1 cat anche nelle righe seg.), saltare la m. seg., 1 ma nella cat seg., (1 cat, saltare 1 m., 1 ma nella cat seg.) per 
59 volte, 1 mma nella 3a delle 4 cat d’inizio della riga precedente. [60 spazi di 1 cat, 62 ma comprese le 3 cat d’inizio]
Dalla 16a alla 24a riga: rip. la 15a riga.
25a riga: 5 cat (sostituiscono la 1a mad e 1 cat anche nelle righe seg.), saltare 1 m., 1 mad nella cat seg., (1 cat, saltare 1 m., 1 mad nella cat seg.) per 59 
volte, 1 mad nella 4a delle 5 cat d’inizio della riga precedente. [60 spazi di 1 cat, 62 mad comprese le 4 cat d’inizio]
Dalla 26a alla 30a riga: rip. la 25a riga.
31a riga: 6 cat (sostituiscono la 1a mat e 1 cat anche nelle righe seg.), saltare 1 m., 1 mat nella cat seg., (1 cat, saltare 1 m., 1 mat nella cat seg.) per 59 
volte, 1 mat nella 5a delle 6 cat d’inizio della riga precedente. [60 spazi di 1 cat, 62 mat comprese le 5 cat d’inizio]
Dalla 32a alla 35a riga: rip. la 31a riga.
36a riga: 7 cat (sostituiscono la 1a maq e 1 cat anche nelle righe seg.), saltare 1 m.,  1 maq nella cat seg., (1 cat, saltare 1 m., 1 maq nella cat seg.) per 59 
volte, 1 maq nella 6a delle 7 cat d’inizio della riga precedente. [60 spazi di 1 cat, 62 m. comprese le 6 cat d’inizio]
37a e 38a riga: rip. la 36a riga. Tagliare il filo e chiudere.
Realizzare il secondo pannello in modo identico. Affrancare i fili.
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CONFEZIONE E RIFINITURE: 
Unione delle spalle (LR):
Sovrapporre i 2 pannelli (dir contro dir), poi iniziando dall’angolo superiore destro, unire insieme 
i margini lungo la prima spalla, lavorando 40 mb (2 mb attraverso ogni spazio corrispondente 
di 1 cat), pari a 25 cm. Al termine, non tagliare il filo e proseguire lavorando 2 mb in ogni spazio 
di 1 cat solo lungo uno dei 2 margine dello scollo, fino a 20 spazi di 1 cat dalla fine della riga 
di entrambi i pannelli, quindi unire la seconda spalla con lo stesso procedimento. Rifinire il 
margine opposto dello scollo, lavorando sempre 2 mb in ogni spazio di 1 cat. Tagliare il filo e 
chiudere. Affrancare i fili.
Unione dei fianchi (LR): 
Dall’angolo superiore di una spalla e procedendo verso il basso, misurare 19 cm (inserire 1 
MP per identificare meglio la fine dello scalfo e l’inizio del fianco da unire), poi inserire l’unc. 
attraverso la successiva coppia di spazi (tra le colonnine di mad) di entrambi i margini ed 
eseguire 3 mb. Proseguire con l’unione dei margini, lavorando 3 mb in ogni coppia di spazi 
all’estremità delle righe di mad, 2 mb in ogni coppia di spazi all’estremità delle righe di ma 
e 1 mb in ogni coppia di spazi all’estremità delle righe di mma; nel corso della lavorazione, 
assicurandosi che gli spazi o forature lungo i margini dei due pannelli corrispondano. Ripetere 
lo stesso procedimento per chiudere l’altro fianco.
Rivoltare il capo sul LD.
Bordo inferiore (x 2):
Avv. 7 cat.
1a riga: 1 mb nella 2a cat dall’unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione 
non conta come m.) girare. [6 mb]
2a riga: 6 mb in costa dietro, 1 cat per girare.
Rip la 2a riga fino a quando la striscia raggiunge 53 cm di lunghezza. Tagliare il filo e chiudere.
Realizzare l’altro bordo allo stesso modo.
Unire ciascuno dei 2 bordi lungo il margine inferiore del davanti e del dietro, eseguendo: 1 
mbss attraverso la m. di margine della 1a riga del bordo e la cat corrispondente tra le prime 2 
m. della 1a riga, 1 cat, saltare 1 m., (1 mbss attraverso la m. di margine della riga seg. del bordo 
e la cat corrispondente dello spazio seg. tra le mma, 1 cat, saltare 1 m.) rip. fino a completare 
l’unione del bordo.
Al termine, cucire insieme i lati dei 2 bordi. Tagliare il filo e chiudere.
Affrancare i fili.  
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NOTE: 
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