
CARDIGAN BALOON

PALETTE E FILATO

Cardigan lungo color sabbia dalla lavorazione morbida e materica, con 
ampie maniche a palloncino per un’eleganza naturale e avvolgente.

ARTIDE
45% ALPACA
45% COTONE ORGANICO
10% LANA

6177

DIFFICOLTÀ: ELEVATA
TAGLIA: L (ampia vestibilità quindi adatto anche a taglie più piccole)
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OCCORRENTE

CAMPIONE E 
MISURE FINITE

PUNTI 
IMPIEGATI

FILATO ARTIDE by SESIA 8 gomitoli da 50 g. col. 6177
FERRI LINEARI: n. 4,5
FERRI CIRCOLARI: punte n. 4,5 e cavo lungo 
ALTRO: Ago da lana, marcapunti, forbici, metro a nastro

Punto coste 2/2: si lavora sulla base di un numero di m multiplo di 4.
1° ferro: (2 dir, 2 rov) rip fino a fine ferro.
2° ferro e ferri successive: lav e m come si presentano, incolonnando le m a dir sulle m a dir e le m a rov sulle m a rov.
Punto coste 1/1: si lavora sulla base di un numero di m multiplo di 2.
1° ferro: (1 dir, 1 rov) rip fino a fine ferro.
2° ferro e ferri successive: lav e m come si presentano, incolonnando le m a dir sulle m a dir e le m a rov sulle m a rov.
Maglia rasata diritta: lav a dir i ferri dispari (LD), lav  a rov i ferri pari (LR).
Punto a coste fantasia: si lavora sulla base di un multiplo di 30 m, seguendo lo schema e ripetendo dal 1° al 44° 
ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata. Nello schema sono escluse le 2 m di vivagno.

10x10 cm

25 R

20 M
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MISURE: 
Taglia in foto: 42
Circonferenza: 98 cm
Larghezza davanti: 49 cm
Lunghezza totale: 72 cm
Lunghezza manica: 40 cm
Lunghezza manica prima di 
essere cucita: 36 cm

Lavorati a coste fantasia con i ferri n. 4,5 ABBREVIAZIONI: 
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
m = maglia/e
alt tot = altezza totale
avv = avviate
col. = colore
dir = diritto
aumdx (aumento a destra): con la 
punta del ferro sinistro, sollevate il 
filo orizzontale che unisce la m sul 
ferro destro e la m sul ferro sini-
stro, da dietro in avanti, quindi lav 1 
diritto.
aumsx (aumento a sinistra): con la 
punta del ferro sinistro, sollevate il 
filo orizzontale che unisce la m sul 
ferro destro e la m sul ferro sinistro, 
dal davanti verso il deitro, lavorare 1 

diritto ritorto (nell’asola dietro)
intrecc = chiudete le m con la tecnica 
dell’accavallata semplice
2 ins dir = 2 maglie insieme a diritto
acc = accavallata semplice (passate 1 
m a dir senza lavorarla, 1 dir, accaval-
late la m
passata sulla m lavorata)
lav = lavorate
rip = ripetete
seg = seguente
rov = rovescio
viv = vivagno - passate la 1a m (a dir 
nei ferri sul LD e a rov nei ferri sul LR) 
dal ferro sinistro al ferro destro senza 
lavorarla, eseguite l’ultima m a dir nei 
ferri sul LD e a rov nei ferri sul LR.



ESECUZIONE
NOTA: Il capo è formato da 3 pannelli (davanti destro, dietro e davanti sinistro) e 2 maniche. Tutte le parti sono realizzate separatamente e unite 
insieme alla fine.

DIETRO:
Avv 98 m e per il bordo, lav 6 ferri a coste 2/2.
Proseguite lavorando 2 ferri a maglia rasata diritta, poi iniziate a lav a coste fantasia seguendo lo schema e impostando il lavoro come segue:
9° ferro: 1 viv, 3 m a maglia rasata diritta, poi sulle 90 m successive, rip il modulo di 30 m dello schema per 3 volte in totale, 3 m a maglia rasata dir, 
1 viv.
Continuate con questa impostazione, ripetendo dal 1° al 44° ferro dello schema fino a raggiungere 68 cm dall’inizio del punto fantasia. Il pannello 
ora misura 
72 cm di alt tot; intrecc tutte le m.
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DAVANTI DESTRO: 
Avv 49 m e per il bordo, lav 6 ferri a coste 2/2.
Proseguite lavorando 2 ferri a maglia rasata diritta, poi iniziate a lav a coste fantasia seguendo lo schema e impostando il lavoro come segue:
9° ferro: 1 viv,  lav seguendo lo schema sulle 30 m successive (sezione A-B), poi rip dalla 1a alla 17a m dello schema (sezione A-C), infine lav 1 viv. Rip 
i 44 f. dello schema fino a raggiungere 63 cm dall’inizio del punto coste fantasia, quindi iniziate a creare lo scollo, intrecciando le m sul lato destro 
ogni 2 ferri in questa sequenza: 10 m per 1 volta, 2 m per 1 volta, 1 m per 2 volte. Nel corso della sagamatura dello scollo continuate a coste fantasia 
come impostato sul resto delle m. A 72 cm di alt tot intrecc le 35 m rimaste.

DAVANTI SINISTRO:
Lavorate come per il davanti destro, effettuando gli intrecci per lo scollo sul lato sinistro.

MANICA (X2):
Le maniche si lavorando dall’alto verso il basso.
Avv 32 m e lav il 1° e il 2° ferro a maglia rasata diritta, poi dal 3° f  impostate il lavoro come segue, 1 viv, 30 m a punto coste fantasia seguendo lo 
schema, 1 viv.
Lav come impostato fino a raggiungere 37 cm di alt tot, poi lav 3 cm di bordo a coste 2/2, quindi intrecc morbidamente tutte le m come si 
presentano.
Realizzate l’altra manica in modo identico.



CONFEZIONE E RIFINITURE:
Eseguite tutte le cuciture sul LR con l’ago da lana.
Sovrapponete i 2 davanti sul dietro e cucite insieme i margini 
lungo le spalle. Usando gli spilli, appuntate il margine superiore 
(maglie d’avvio) della manica lungo il margine laterale dei 2 
pannelli uniti (davanti/dietro), posizionando il centro della 
manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna 
metà delle m su entrambi i lati della cucitura (metà lungo 
il margine del davanti e metà lungo il margine del dietro) 
quindi cucite insieme i margini in posizione. Ripetete lo stesso 
procedimento per unire la seconda manica lungo il margine 
laterale opposto del davanti/dietro. 
Cucite i fianchi e i sottomanica.
Bordi d’apertura e scollo: usando i ferri circolari, riprendete 
uniformente tutte le m lungo il margine d’apertura del davanti 
destro, dello scollo e del margine d’apertura del davanti sinistro, 
quindi lav 3 ferri a coste 1/1 e al termine, intrecc morbidamente 
tutte le m come si presentano.
Affrancate ogni rimanenza di filo sul LR.
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NOTE: 
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